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Spolo¢nost FOREX-SK, s.r.o. sa zaobera uz
20 rokov vyrobou a predajom umyvaciek
prepraviek, dielov, riadov, skla a poharov.
Pocas tejto doby sme ziskali skusenosti,
ktoré nas radia medzi lidrov v oblasti Cistenia
a odmastnovania prepraviek, blistrov,
manipulacnych pripravkov, vozikov a pod. v
potravinarskom (FOOD) i nepotravinarskom
(NON FOOD) priemysle.

Vyroba umyvaciek prepraviek
stavebnicovym systémom konstrukcie
umoznuje pridavanie zakladnych modulov
(predoplach, Cistenie, oplach, susenie)
vyskladat linku pre kapacitu malého
sukromného vyrobcu aZz po megaprevadzky
s potrebou cistenia niekolko tisic kusov

za hodinu, bez Ujmy na kvalite Cistenia.
Tento systém umoznuje taktiez dodatocné
zvacSenie vykonu podla pripadného

rozSirenia kapacity vyroby (poctu umyvanych prepraviek), bez nutnosti vymeny celého
zariadenia. Nasim zakaznikom ponukame odborné poradenstvo v problematike
umyvania, dodavku, inStalaciu a servis vybranych umyvacich zariadeni.
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Umyvacka prepraviek je urcena na umyvanie znecistenych prepraviek (bedniciek)
pouzivanych v masiarskych, mliekarenskych, potravinarskych a inych prevadzkach.

V ponuke Forex taktiez najdete Specialne umyvacky, v ktorych sa umyvaju diely od
najmensiehych rozmerov, az po velko-rozmerové diely. v sucasnej dobe prevadzkované
v stovkach spolocnosti na Slovensku. Okruh nasich spokojnych zakaznikov zacina malymi
prevadzkami a konci veducimi podnikmi na trhu. Cielom vyroby tychto zariadeni je
ziskana dovera klienta, ponuknut to najspravnejsie rieSenie.

Zarukou kvalitného zariadenia na Cistenie prepraviek su prvotriedne komponenty -
vysoko vykonné tlakové Cerpadla pripojené na presné tlakové trysky umiestné v Cistiacom
tuneli. Cela umyvacka je vyrobena z nehrdzavejucej ocele. Pocet zén, vykon umyvacky

a rozmery Cistiaceho tunela je mozné prisposobit aktualnym poZiadavkam zakaznika.
Jednoducha obsluha, nenarocna udrzba, bezporuchova prevadzka a dlha Zivotnost su
zakladom spokojnosti zakaznika.
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Tieto zariadenia spifaju vietky poZiadavky eurépskych VOC-smernic a ich premietnuti do narodnych predp-
isov.

Bezpecnost je nas najvyssi princip. Tam, kde je nutné z prevoznych dévodov pouzit Celné zakladanie dielov,
vyrabame zariadenia ako FRONT-TOPLADER - celné zakladanie dielov s naslednym ponorenim dielov -
bezpecna, zhora zakladana pracovna komora.

»Vyrobené na mieru a podla potrieb" - rozhodujicim parametrom je pre nas najskér potreba nasho
zakaznika, podla velkosti a vahy dielov, nutnych procesov, ako i zvlastnosti v potrebach odmastovania,
alebo pohybu cistenych predmetov. V druhom kroku toto heslo zahrfiuje flexibilitu nasich zariadeni a
ich prispdsobenie priestorovym podmienkam vyrobnej dielne zakaznika.

Specialne zariadenia st pre nas standardom! Nasa modularna stavba zariadeni nAm umoZfuije zaradit i
narocnu procesnu technolégiu do cenovo priaznivého zariadenia. Takto zostavené rieSenia nemaju okrem
ceny ni¢ spolo¢ného so Standardnym zariadenim.

Nasadenie osvedcenej procesnej techniky vychadza z pouZzitia iba vysoko kvalitnych komponentov od
renomovanych eurépskych vyrobcov. Tym je zarucena dlha a spolahliva prevadzka nasich zariadeni, ako aj
rychla dodavka nahradnych dielov.

Velky déraz davame, uz pri koncepcii zariadent, lahkému pristupu k jednotlivym dielom a otvorom pre
obsluhu a udrzbu. UZ mnoho rokov realizujeme dialkovi analyzu chyb modemom a znizujeme tym naklady
prislusnych servisnych oprav.

NaSe dotykové ovladacie panely su viacjazy¢né a umozniuju kedykolvek zmenu reci. V spojeni s logickym
vedenim v programe, su chyby obsluhy viac menej vylicené.

Zhotovuju sa od niekolkych litrov az do niekolko sto litrov, podla individualnych narokov. Rozmanitost
technologickych moznosti a pridavnych vybaveni, ktoré si mozné v ramci pracovnej komory, otacanie,
kyvanie v nastavenom uhle, vertikalna alebo horizontalna oscilacia, postrek, alebo vysokotlakovy postrek
rozpustadlom, zaplavenie komory s alebo bez ultrazvuku, znizenie predmetov atd.
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CBA Slaovakia s.r.0.
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Kvalita od 1993

GASPARIK

PEKARNA

el |(KABAT)

Rusina

Pekareii Raslen
vidy derstvé pedie

... ku koncu roku 2020 spolu 132 spokojnych zakaznikov
potravinarskeho segmentu na Slovensku.
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Umyvacka prepraviek FORCHEM MP 100 je

zakladny model z produkcie umyvaciek prepraviek.

Je ur€ena na umyvanie znecistenych prepraviek

pouzivanych v potravinarskych a priemyselnych

prevadzkach. Zarukou kvalitného cistenia =y
prepraviek je vysokovykonné tlakové cerpadlo a & .
velké mnoZstvo trysiek umiestnenych v Cistiacom

tuneli. Cela umyvacka je vyrobena z nehrdzavejucej

ocele. Pocet z6n, vykon umyvacky a rozmery

Cistiaceho tunela je mozné prispbsobit poZiadavkam

zakaznika. Jednoducha obsluha, nenarocna

udrZba, bezporuchova prevadzka a dlha Zivotnost e
su zakladom spokojnosti. Su€astou zariadenia je [ _ \‘
elektro - ohrey, sklada sa z hlavného umyvacieho

modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je

pouzitelné pre mytie EURO-prepraviek 600x400

pripadne prispésobit parametre na Ziadost

zakaznika.

<+ pomer cena/vykon

=+ prevedenie z nehrdzavejlcej ocele

=+ nerezovy tryskovy systém

=+ modulové zloZenie, ktoré je kedykolvek rozsiritelné

= stabilné priemyslové vyhotovenie

= [ahka pristupnost pre Cistenie a Udrzbu

+ Specialne nastavitelna vyska na mytie viac druhov EURO prepraviek
=+ systém regulacie pritoku vody

& TECHNICKE PARAMETRE

~ Teoreticky vykon: 100 ks / h

Sirka (mm):

Dizka (mm):

VysSka (mm):

Zasuvna vyska (mm):

Davkovanie €istiaceho pripravku (%):

Spoterba oplachovej vody (L):

Objem nadrze (L):
| Naépetie (V):

Teplota nadrze: (°C):
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Umyvacka prepraviek FORCHEM MP 150 je
urcena na umyvanie znecistenych prepraviek
pouzivanych v masiarskych, pekarenskych a inych
potravinarskych prevadzkach. Zarukou kvalitného
Cistenia prepraviek je vysokovykonné tlakové
Cerpadlo a velké mnoZstvo trysiek umiestnenych
v Cistiacom tuneli. Celd umyvacka je vyrobena z
nehrdzavejlcej ocele. Pocet zon, vykon umyvacky
a rozmery Cistiaceho tunela je mozZzné prispbsobit
poZiadavkam zakaznika. Jednoducha obsluha,
nenarocna udrzba, bezporuchova prevadzka a
dlha Zivotnost su zakladom spokojnosti. Sucastou e '
zariadenia je elektro - ohrey, sklada sa z hlavhého = ‘
umyvacieho modulu, oplachovacieho modulu, .
zariadenie je pouzitelné pre mytie EURO-prepraviek

600x400. Predmety su posunované na nerezovom

pase, ktorého rychlost e plynulo nastavitelna . Tlak

na tryskach je cca. 8 barov pri 170 I/min.

=+ prevedenie z nehrdzavejlcej ocele

=+ nerezovy tryskovy systém

<4+ modulové zloZenie, ktoré je kedykolvek rozsiritelné

=+ stabilné priemyslové vyhotovenie

=+ [ahka pristupnost pre Cistenie a Udrzbu

=+ Specidlne nastavitelna vyska na mytie viac druhov EURO prepraviek
=+ systém reguldcie pritoku vody

& TECHNICKE PARAMETRE
. Teoreticky vykon: 150 ks /h
Sirka (mm):

Dizka (mm):

VysSka (mm):

Zasuvna vyska (mm):

Davkovanie €istiaceho pripravku (%):

Spoterba oplachovej vody (L):

Objem nadrze (L):

Napetie (V):

Teplota nadrze: (°C):

Prikon (kW):
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Umyvacka prepraviek FORCHEM MP 250 je
urcena na umyvanie znecistenych prepraviek
pouzivanych v masiarskych, pekarenskych a inych
potravinarskych prevadzkach. Zarukou kvalitného
Cistenia prepraviek je vysokovykonné tlakové
Cerpadlo a velké mnoZstvo trysiek umiestnenych
v Cistiacom tuneli. Celd umyvacka je vyrobena z

nehrdzavejlcej ocele. Pocet zon, vykon umyvacky 1] = =

e e . > 7 . A o ]
a rozmery Cistiaceho tunela je mozné prisp6sobit . ) )
poZiadavkam zakaznika. Jednoducha obsluha, ! X
nenarocna udrzba, bezporuchova prevadzka a - : : . :
dlha Zivotnost su zakladom spokojnosti. Sucastou Y ; =g

. 4 g 7 7 4 = v

zariadenia je elektro - ohrev, sklada sa z hlavného g 3 -

zariadenie je pouzitelné pre mytie EURO-prepraviek
600x400. Predmety su posunované na nerezovom
pase, ktorého rychlost e plynulo nastavitelna . Tlak
na tryskach je cca. 8 barov pri 170 I/min.

umyvacieho modulu, oplachovacieho modulu, l

=+ prevedenie z nehrdzavejlcej ocele

=+ nerezovy tryskovy systém

<4+ modulové zloZenie, ktoré je kedykolvek rozsiritelné

=+ stabilné priemyslové vyhotovenie

=+ [ahka pristupnost pre Cistenie a Udrzbu

4+ 3pecidlne nastavitelna vyska na mytie viac druhov EURO prepraviek
=+ systém reguldcie pritoku vody

4+ vykonny ventiladtor na susenie

4+ mozZnost rozsirenia a dopravnikovy pas

i 0% TECHNICKE PARAMETRE
] Teoreticky vykon: 150 ks / hod. 150 ks / h
Sirka (mm): 770
__. Dizka (mm): 3540

VysSka (mm):

Zasuvna vyska (mm): 430
Davkovanie €istiaceho pripravku (%): 0-5
Spoterba oplachovej vody (L): 4-5/h
Objem nadrze (L): 135
Teplota nadrze: (°C):

Prikon (kW):
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Umyvacka prepraviek FORCHEM MP 350 so

suciacim a ofukovacim modulom je uréena na

umyvanie a nasledné vysusenie znecistenych

prepraviek pouzivanych v masiarskych,

pekarenskych, potravinarskych a priemyselnych

prevadzkach. Zarukou kvalitného cistenia ’
prepraviek je vysokovykonné tlakové cerpadlo a &_‘-l_
velké mnoZstvo trysiek umiestnenych v Cistiacom
tuneli. Cela umyvacka je vyrobena z nehrdzavejucej
ocele. Pocet z6n, vykon umyvacky a rozmery : .
Cistiaceho tunela je moZné prispdsobit poZiadavkam ‘ S : e
zakaznika. Jednoducha obsluha, nenarocna L o b
udrzba, bezporuchova prevadzka a dlha Zivotnost a
su zakladom spokojnosti. Sucastou zariadenia je |
elektro - ohrev, sklada sa z hlavného umyvacieho

modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je

pouzitelné pre mytie EURO-prepraviek 600x400,

pripadne je mozné zmenit pritlaky na umyvané

predmety a tym umyvat predmety inych rozmerov.

Rychlost umyvania je plynulo nastavitelha.

=+ prevedenie z nehrdzavejlcej ocele

=+ nerezovy tryskovy systém

<4+ modulové zloZenie, ktoré je kedykolvek rozsiritelné

=+ stabilné priemyslové vyhotovenie

=+ [ahka pristupnost pre Cistenie a Udrzbu

=+ Specidlne nastavitelna vyska na mytie viac druhov EURO prepraviek
=+ systém reguldcie pritoku vody

=+ dva vykonné ventilatory na su3enie a ofukovanie

4+ mozZnost rozsirenia a dopravnikovy pas

& TECHNICKE PARAMETRE

Teoreticky vykon: 150 ks / h

Sirka (mm): 770 -
Dizka (mm): 5310

VysSka (mm): 1800

Zasuvna vyska (mm): 430

Davkovanie €istiaceho pripravku (%):

Spoterba oplachovej vody (L): 4-5/hod.

Napetie (V):
Teplota nadrze: (°C):

Prikon (kW):
.-—-'_'—_-‘_‘; f
= '
o
\ i - - . - f ! ' -
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Umyvacka prepraviek FORCHEM MP 500 je

urcena na umyvanie znecistenych manipulacnych
a laska vozikov pouzivanych v potravinarskych
prevadzkach. Zarukou kvalitného cistenia je
vysokovykonné tlakové cerpadlo a vellcé mnoZstvo
trysiek umiestnenych na Cistiacom ramene. Cela
umyvacka je vyrobena z nehrdzavejucej ocele.
Pomocou prispésobenia faktorov pésobiacich na
proces umyvania, najma tlaku, ¢asu, mnoZstvu
umyvacieho prostriedku a teploty, garantuje
umyvacka FORCHEM MP 350 L vzdy Cisté a
hygienicky bezchybné vysledky umyvania.
Jednoducha obsluha, nenarocna udrzba,
bezporuchova prevadzka a dlha Zivotnost su
zakladom spokojnosti. S mnozstvom inovacii spf
fa tie najvysSsie naroky a nastavuje novu hladinu -y
Standardu kvality. Lahky pristup pre servisny zasah
je dalsSi z mnohych prednosti.

=+ prevedenie z nehrdzavejlcej ocele

4+ nerezovy tryskovy systém

=+ jednoduché zakladanie a vyberanie umyvanych predmetov
=+ stabilné priemyslové vyhotovenie

=+ [ahka pristupnost pre Cistenie a Udrzbu

& TECHNICKE PARAMETRE
| Teoreticky vykon: 10-15ks/h
~ Sirka (mm):

Dizka (mm):

VysSka (mm):

Zasuvna vyska (mm):

Dizka programu: (min)

Spoterba oplachovej vody / umyvaci cyklus (L):
Objem nadrze (L):

Napetie (V):

Teplota nadrZe: (°C):

Prikon (kW):
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Umyvacka prepraviek FORCHEM MP 600 je urcena

na umyvanie znecistenych prepravnych boxov

velkych rozmerov pouzivanych v potravinarskych

a strojarskych prevadzkach. Pod krytom umyvacky - e B L1
FORCHEM MP 450 sa skryva skuto¢ny vykon. O |EORLE= q'_,;
to sa stara vysoko vykonny umyvaci systém v g
kombinacii s vysokovykonnym tlakovym cerpadlom ..
a velkym mnoZstvom trysiek umiestnenych v

Cistiacom priestore a ha umyvacom ramene, na

ktorom je zaroven umiesteny susiaci systém. Vdaka

sustredenej sile garantuje umyvacka hygienicky

Cisté vysledky aj pri vysokom znecisteni. Cela F— —
umyvacka je vyrobena z nehrdzavejucej ocele. — —
Vykon umyvacky a rozmery Cistiaceho priestoru — _-:h'_:
je moZné prispdsobit poziadavkam zakaznika, . —_—
pretoZe kazdy podnik ma svoj vlastny profil a Uplne —uy
individualne potreby. —_—

4+ prevedenie z nehrdzavejlcej ocele

=+ nerezovy tryskovy systém

=+ stabilné priemyslové vyhotovenie

= [ahka pristupnost pre Cistenie a Udrzbu
=+ systém reguldcie pritoku vody

=+ umyvaci a susiaci systém

€& TECHNICKE PARAMETRE
- Teoreticky vykon: 7-10ks/h

Sirka (mm):
Dizka (mm):
VysSka (mm):

Zasuvna vyska (mm):

Dizka programu: (min)

Spoterba oplachovej vody / umyvaci cyklus (L):

Objem nadrze (L):

Teplota nadrze: (°C):
Prikon (kW):
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Umyvacka prepraviek FORCHEM MP 350 so
suciacim a ofukovacim modulom je uréena na
umyvanie a nasledné vysusenie znecistenych
prepraviek pouzivanych v masiarskych,
pekarenskych, potravinarskych a priemyselnych
prevadzkach. Zarukou kvalitného cistenia
prepraviek je vysokovykonné tlakové cerpadlo a
velké mnoZstvo trysiek umiestnenych v Cistiacom
tuneli. Cela umyvacka je vyrobena z nehrdzavejucej
ocele. Pocet z6n, vykon umyvacky a rozmery
Cistiaceho tunela je mozné prispbsobit poZiadavkam
zakaznika. Jednoducha obsluha, nenarocna
udrzba, bezporuchova prevadzka a dlha Zivotnost
su zakladom spokojnosti. Sucastou zariadenia je
elektro - ohrev, sklada sa z hlavného umyvacieho
modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je
pouzitelné pre mytie EURO-prepraviek 600x400,
pripadne je mozné zmenit pritlaky na umyvané
predmety a tym umyvat predmety inych rozmerov.
Rychlost umyvania je plynulo nastavitelha.

=+ prevedenie z nehrdzavejlcej ocele

=+ nerezovy tryskovy systém

<4+ modulové zloZenie, ktoré je kedykolvek rozsiritelné

=+ stabilné priemyslové vyhotovenie

=+ [ahka pristupnost pre Cistenie a Udrzbu

=+ Specidlne nastavitelna vyska na mytie viac druhov EURO prepraviek
=+ systém regulacie pritoku vody

<+ dva vykonné ventilatory na suSenie a ofukovanie

=+ mozZnost rozsirenia o dopravnikovy pas

& TECHNICKE PARAMETRE

Teoreticky vykon: 150 ks / h
Sirka (mm): 770
Dizka (mm): 5310
Zasuvna vyska (mm): 430
Davkovanie €istiaceho pripravku (%):

Spoterba oplachovej vody (L): 4-5/h

" Napetie (V):
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nec, Slovensko & www.umyvackaprepraviek.sk, ¥ forex@forex.eu.i

Y +421 (47) 433 00 44




Umyvacka prepraviek FORCHEM MP 350 so
suciacim a ofukovacim modulom je uréena na
umyvanie a nasledné vysusenie znecistenych
prepraviek pouzivanych v masiarskych,
pekarenskych, potravinarskych a priemyselnych
prevadzkach. Zarukou kvalitného cistenia
prepraviek je vysokovykonné tlakové cerpadlo a
vell<é mnoZstvo trysiek umiestnenych v Cistiacom
tuneli. Cela umyvacka je vyrobena z nehrdzavejucej l

ocele. Pocet z6n, vykon umyvacky a rozmery
Cistiaceho tunela je mozné prispbsobit poZiadavkam
zakaznika. Jednoducha obsluha, nenarocna

udrzba, bezporuchova prevadzka a dlha Zivotnost s
su zakladom spokojnosti. Sucastou zariadenia je
elektro - ohrev, sklada sa z hlavného umyvacieho
modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je
pouzitelné pre mytie EURO-prepraviek 600x400,
pripadne je mozné zmenit pritlaky na umyvané
predmety a tym umyvat predmety inych rozmerov.
Rychlost umyvania je plynulo nastavitelha.

=+ prevedenie z nehrdzavejlcej ocele

=+ nerezovy tryskovy systém

<4+ modulové zloZenie, ktoré je kedykolvek rozsiritelné

=+ stabilné priemyslové vyhotovenie

=+ [ahka pristupnost pre Cistenie a Udrzbu

=+ Specidlne nastavitelna vyska na mytie viac druhov EURO prepraviek
=+ systém reguldcie pritoku vody

=+ dva vykonné ventilatory na suSenie a ofukovanie

4 mozZnost rozsirenia a dopravnikovy pas

€& TECHNICKE PARAMETRE

Teoreticky vykon: 150 ks / h
Sirka (mm): 770

Dizka (mm): 5310
VysSka (mm): 1800
Zasuvna vyska (mm): 430
Davkovanie €istiaceho pripravku (%):

Spoterba oplachovej vody (L): 4-5/hod.
Objem nadrze (L): 135
Napetie (V): 415
Teplota nadrze: (°C): 20-60

Prikon (kW): 30

41
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SusSicka produktov FORCHEM SM 150 je urcena

pre pouZitie vo farmaceutickom, potravinarskom

a chemickom priemysle pre susenie a ohrev
produktov. Produkty sa suSia pomocou
sofistikovaného susSiaceho systému s rotacnou
turbo hlavicou a vdaka nastavitelnej teploty
ofukovaného vzduchu je zarucené dokonalé
vysuSenie produktov. V tejto susicke teply vzduch
cyrkuluje a preto sa nam podarilo zniZit spotrebu
elektrickej energie o0 30 az 40 % v porovnani s inymi
zariadeniami. Priamy ohrev je proces susenia,
ktory je Setrny k Zivotnému prostrediu. Vlihky
produkt sa privadza do suSicky, kde sa zohrieva na
poZadovanu teplotu velmi rychlo. SuSenie sa sklada
ofukovania zvysnej vody a odparovania vlhkosti

z produktu. Teplota produktu je minimalna, ¢o
zabezpecuje vysoku kvalitu produktu a zachovanie
jeho povodnych vlastnosti. Riadenie je zabezpecené
automatickym ovladanim (PLC), ktoré je urcené

pre zloZitejSie stroje, zariadenia a vyrobné linky,
kde je potrebné zaznamenavanie tepl6t, snimanie
teploty, signalizacia medznych parametrov,
snimanie viacerych veli¢in, automatické davkovanie,
kontrola hladiny, nastavenie ¢asu, monitoring a
pod. Pri automatickom ovladani je mozné kopirovat
zaznamy do PC, moznost pripojit dotykovy displej
alebo pripojit do ethernet.

=+ prevedenie z nehrdzavejucej ocele

=+ nerezovy systém susenia

=4 modulové zloZenie, ktoré je kedykolvek rozsiritelné
= stabilné priemyslové vyhotovenie

=+ [ahka pristupnost pre Cistenie a Udrzbu

= Specialne nastavitelna vyska na susenie viac druhov produktov

=+ systriém reguldcie rychlosti posuvu
=+ dva vykonné ventilatory na suSenie

| Teoreticky vykon:

Sirka (mm):

Dizka (mm):

VysSka (mm):

Zasuvna vyska (mm):

Davkovanie Cistiaceho pripravku (%):

Spoterba oplachovej vody (L):

Objem nadrze (L):
Naépetie (V):

Teplota nadrze: (°C):

Prikon (kW):
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FORCHEM to nie su len umyvacky prepraviek,
boxov, suciastok a vyrobkov. Okrem iného sme
aj vyrobcom cistiacej a dezinfekénej chémie a v
neposeldnom rade aj Specialnych detergentov
vyvinutych pre pouZitie v nasich umyvackach,
ktoré Vam zabezpecia dokonalu Cistotu a hygienu
umyvanych predmetov. Cistiaca chémia, ktord
predavame je vyhradne profesionalnej kvality.
Pri vybere sortimentu kladieme velky dbéraz
nielen na cenu, ale hlavne na kvalitu. V
dnesnej rychlej dobe su poZiadavky na kvalitu
a rychlost Cistenia Coraz prisnejSie. Preto
je potrebné aby sa pri Cisteni pouzivala
moderna profesionalna Cistiaca technika.
Vhodne poufzité Cistiace potreby dokazu
usetrit vela zbytocne vynaloZenej namahy.
Ak sa pri praci pouZivaju kvalitné Cistiace
stroje a chémia, je kvalita Cistenia
neporovnatelne vyssia. Cistiace
prostriedky (Cistiaca chémia) musia mat
silné Cistiace vlastnosti, ktoré sa

dosiahnu iba koncentratmi bohatymi na aktivne Cistiace zlozky. Pritom musia byt Setrné k ¢istenym materialom a musia zanechavat prijemnu
vonu. V nasej ponuke najdete Cistiace prostriedky a autokozmetiku od renomovaného chemického koncernu FORCHEM. NaSe produkty
odportéame vietkym, ktori potrebujt k vykonu svojej prace kvalitnd €istiacu techniku. Ci uZ st to upratovacie firmy, vyrobné zavody,
administrativne budovy, hotely, potravinarske zariadenia, nemocnice, supermarkety, Skoly, atd. Na vSetkych tychto miestach je denne
nasadena nasa technika. Vysledky v podobe dokonale vycistenych priestorov svedcia o

jej vysokej kvalite.

Alkalicky nepenivy pripravok s dezinfekciou. Koncentrovany nepenivy pripravok s obsahom dezinfekénej zlozky na
baze aktivneho chléru. PouZiva sa ako Cistiaci a dezinfekény prostriedok vo vSetkych oblastiach potravinarskeho
priemyslu. Je vhodny ako naplf do umyvacich liniek na prepravky, podlahovych umyvacich automatov, prip. na ru¢né
umyvanie.

Antistaticky cisti¢ plastov. Koncentrovany, kysly pripravok vyvinuty na istenie predmetov ako su plastové prepravky,
obaly, palety a pod. Je mierne penivy, vhodny na pouzitie do umyvaciek prepraviek. Je zaloZeny na baze kyseliny
citrénovej. Ma vysoké odmastovacie schopnosti, rozpusta vodny kamer a povrchom prinavrati pévodny vzhlad.

Antistaticky Cisti¢ plastov. Koncentrovany, kysly pripravok vyvinuty na Cistenie predmetov ako su plastové prepravky,
obaly, palety a pod. Je mierne penivy, vhodny na pouzitie do umyvaciek prepraviek. Je zaloZzeny na baze kyseliny
citrénovej. Ma vysoké odmastovacie schopnosti, rozpusta vodny kamer a povrchom prinavrati pévodny vzhlad.

Nepenivy Cisti¢ na baze anorganickych kyselin urceny pre Cistenie v potravinarskom a napojovom priemysle. Vhodny
pre automatické Cistenie nadrzi, potrubf, pasterizatorov, sudkov a pod. Je mozné davkovat podla vodivosti a lahko sa
oplachuje.

Alkalicky cistiaci pripravok. Vysoko koncentrovany alkalicky pripravok uréeny na Cistenie predmetov ako su plastové
prepravky, obaly, palety a pod. Obsahuje odperovac, vhodny na pouzitie v umyvackach prepraviek. M6Ze sa pouzivat
aj na Cistenie nadrzi, potrubia a ohrevnych telies, pasterizatorov, odstrediviek, cirkulacné Cistenie.

@ FOREX-SK, s.r.o0., Alojza Jiraska 12, 984 01, Lu¢enec, Slovensko @ www.umyvackaprepraviek.sk, 3 forex@forex.eu.sk oJ +421 (47) 433 00 44



UMYVACKA POHAROV (k85 350 x 350 mm). Robustna

a kompaktna umyvacka poharov FORCHEM MP 10 do
stiesnenych priestorov. Tato umyvacka sa vyznacuje
robustnou konstrukciou v kombinacii s velmi jednoduchym
a bezpecnym ovladanim. Umyvaci systém v kombinacii

s dvojitou filtraciou zarucuje za dve minuty ucinny a pre

sklo Setrny umyvaci proces s dobrymi vysledkami. Sériovo
vstavané davkovace zaistuju po cell dobu optimalne
davkovanie umyvacieho a oplachového prostriedku - zaruku
optimalneho umyvacieho vysledku a zniZenie prevadzkovych
nakladov. Dvojplastové, stabilné dvere Setria energiu a znizuju
hlu¢nost. Ovladaci panel a prvky z robustnej nerezovej ocele
su schopné vyhoviet kazdodennej prevadzke. Pre pohodIné
Cistenie umyvacky je mozné vynat vodiace liSty umyvacich
koSov a dvojity filtracny systém, umyvacie a oplachové
ramena sa daju jednoducho snat a bez pouzitia naradia.

+ Spodny umyvaci systém

4+ Vrchny a spodny oplachovy systém
+ Velkorysa zasuvna vyska

+ Velmi mald umyvacia nadrz

& TECHNICKE PARAMETRE

Teoreticky vykon (koSe/hod.) c{1]
Sirka (mm) 410
Hibka (mm) 512

Vyska (mm) 640 - 660

Zasuvna vyska (mm) 275

Rozmer kosa (mm) 350 x 350

Spotreba oplachovej vody / umyvaci cyklus(l) 2,75

Dizka programu (min)

Prikon (kW) 2,92

Teplota nadrze (°C)
Teplota bojleru (°C)
Objem nadrze (1)

Napatie (V)
e —
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UMYVACKA POHAROV (k6% 400 x 400 mm). Umyvacka
poharov FORCHEM MP 20 sa vyznacuje robustnou
konstrukciou v kombinacii s velmi jednoduchym a bezpecnym
ovladanim. Umyvaci systém v kombinacii s dvojitou filtraciou
zarucuje za dve minuty ucinny a pre sklo setrny umyvaci
proces s dobrymi vysledkami. Sériovo vstavané davkovace
zaistuju po celd dobu optimalne davkovanie umyvacieho a
oplachového prostriedku - zaruku optimalneho umyvacieho
vysledku a zniZenie prevadzkovych nakladov. Dvojplastoveé,
stabilné dvere Setria energiu a zniZuju hlu¢nost. Ovladaci
panel a prvky z robustnej nerezovej ocele su schopné vyhoviet
kaZzdodennej prevadzke. Pre pohodIné Cistenie umyvacky je
mozné vynat vodiace liSty umyvacich koSov a dvojity filtracny
systém, umyvacie a oplachové ramena sa daju jednoducho
odnat bez pouZitia naradia.

+ Spodny umyvaci systém
4+ Vrchny a spodny oplachovy systém
+ Velkorysa zasuvna vyska

& TECHNICKE PARAMETRE

Teoreticky vykon (koSe/hod.) c{1]

Sirka (mm) 450
Hibka (mm) 515
Vyska (mm) 740 - 760
Zasuvna vyska (mm) 320

Rozmer koSa (mm) 400 x 400
Spotreba oplachovej vody / umyvaci cyklus(l) 2,75
Dizka programu (min)

Prikon (kW) 2,92
Teplota nadrze (°C)
Teplota bojleru (°C) 70

|

Objem nadrze (1)
Napatie (V) 230
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UMYVACKA BISTRO (k&3 400 x 400 mm). Bistro umyvaci stroj
FORCHEM MP 40 je urceny pre umyvanie rézneho riadu ako
su pohare, biele riady a pribory. Tato umyvacka sa vyznacuje
robustnou konstrukciou v kombinacii s velmi jednoduchym a
bezpecnym ovladanim. Umyvaci systém s hornym a dolnym
ramenom v kombinacii s dvojitou filtraciou garantuje ucinny
a sklu Setrny umyvaci proces s velmi dobrymi vysledkami a

to len za dve minuty. Sériovo vstavané davkovace zaistuju po
celt dobu optimalne davkovanie umyvacieho a oplachového
prostriedku t.j. zarukou optimalneho a hygienického
umyvacieho vysledku a tieZ zniZenie prevadzkovych nakladov.
Dvojplastové, stabilné dvere Setria energiu a zniZuju hlucnost.
Ovladaci panel a prvky z robustnej nerezovej ocele su
schopné vyhoviet kazdodennej prevadzke.

+ Spodny umyvaci systém
4+ Vrchny a spodny oplachovy systém
+ Velkorysa zasuvna vyska

& TECHNICKE PARAMETRE

Teoreticky vykon (koSe/hod.) 20

Sirka (mm) 450
Hibka (mm) 515
Vyska (mm) 740 - 760
Zasuvna vyska (mm) 320

Rozmer koSa (mm) 400 x 400
| Spotreba oplachovej vody / umyvaci cyklus(l) 2,75
. Dizka programu (min)
Prikon (kW) 2,92
Teplota nadrze (°C) 55
Teplota bojleru (°C) 80

|

| Objem nadrZe (I)
Napatie (V)
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UMYVACKA RIADOV (k63 500 x 500 mm). Umyvacka riadov
FORCHEM MP 70 sa vyznacuje robustnou konStrukciou v
kombinacii s velmi jednoduchym a bezpecnym ovladanim.
Umyvaci systém s hornym a dolnym ramenom v kombinacii
s dvojitou filtraciou garantuje ucinny a pre sklo Setrny
umyvaci proces s dobrymi vysledkami a to len za dve minuty.
Sériovo vstavané davkovace zaistuju po cell dobu optimalne
davkovanie umyvacieho a oplachového prostriedku t.j.
zarukou optimalneho a hygienického umyvacieho vysledku a
tieZ zniZzenie prevadzkovych nakladov. Dvojplastové, stabilné
dvere Setria energiu a znizuju hlu¢nost. Ovladaci panel

a prvky z robustnej nerezovej ocele st schopné vyhoviet
kazdodennej prevadzke.

+ Spodny umyvaci systém
4+ Vrchny a spodny oplachovy systém
+ Prevedenie 230V aj 400 V

& TECHNICKE PARAMETRE

Teoreticky vykon (koSe/hod.) 20

Sirka (mm) 450
Hibka (mm) 515
Vyska (mm) 740 - 760
Zasuvna vyska (mm) 320

Rozmer koSa (mm) 400 x 400
Spotreba oplachovej vody / umyvaci cyklus(l) 2,75
Dizka programu (min)

™ Prikon (kW)

| Teplota nadrze (°C)

Teplota bojleru (°C)
Objem nadrze (1)
Napatie (V)

aan
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Priechodna umyvacka riady FORCHEM MP 85 umyva riady

a pribory rychlo, ucinne a efektivne. Pre r6zne stupne
znedistenia ponuka dva umyvacie programy s dizkou trvania
1,5 a 3 mindty. Tym moZno docielit vybornych vysledkov

aj u odolného znedistenia. Umyvaci program sa spusta
automaticky zatvorenim krytu. Vdaka velkorysej zasuvnej
vyske 410 mm moZzu byt v umyvacke FORCHEM MP 85 umyté
gastro nadoby a kuchynsky riad. Umyvacku je mozné (a to aj
v rohovom prevedeni) zabudovat k stolom a tym zaistit vyssi
umyvaci vykon a sucasne vyhovujuce pracovné podmienky.

=+ Automatické spustanie po uzavreti krytu
<+ Dva umyvacie programy
=+ MoZnost pouZit v priamom aj rohovom prevedeni

& TECHNICKE PARAMETRE

Teoreticky vykon (koSe/hod.) 40/ 20
Sirka (mm) 630
| Hibka (mm) 720
L 1470 - 1520
Vyska (mm) 1890 - 1940
Zasuvna vyska (mm) 410

| Rozmer koSa (mm) 500 x 500
B Spotreba oplachovej vody / umyvaci cyklus(l) 35
" Ditka programu (min) 1,5lebo 3

E Prikon (kW) 6,9

L Teplota nadrze (°C) 55
1 'i:) ’ Teplota bojleru (°C)

j Objem nadrze (1)
| Napitie (V)

et
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Priechodna umyvacka sudov FORCHEM MP 85-S umyva

sudy pouzivané v gastronomickom odvetvi rychlo, Ucinne a
efektivne. Pre rézne stupne znecistenia ponuka dva umyvacie
programy s dizkou trvania 1,5 a 3 mintty. Tym mozno docielit
vybornych vysledkov aj u odolného znecistenia. Umyvaci
program sa spusta automaticky zatvorenim krytu. Vdaka
velkorysej zasuvnej vyske 810 mm moZzu byt v umyvacke
FORCHEM MP 85 umyté gastro sudy. Umyvacku je mozné

(a to aj v rohovom prevedeni) zabudovat k stolom a tym
zaistit vySSi umyvaci vykon a sucasne vyhovujuce pracovné
podmienky.

=+ Automatické spustanie po uzavreti krytu
<+ Dva umyvacie programy

& TECHNICKE PARAMETRE

Teoreticky vykon (koSe/hod.) 40/ 20
Sirka (mm) 630
Hibka (mm) 720

L 1870 - 1920
(i) 2290 - 2340
Zasuvna vyska (mm) 810

Rozmer kosa (mm) 500 x 500

Spotreba oplachovej vody / umyvaci cyklus(l) 35

Dizka programu (min) 1,5 alebo 3

Prikon (kW) 6,9
Teplota nadrze (°C) 55
Teplota bojleru (°C) 80
~ Napatie (V)
B S ameesme § | R ] e |
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Vas dodavatel

A= 4
FORIEX

Cisté riesenie

FOREX-SK, s.r.o.
@ Alojza Jirdska 12, 984 01, Lucenec, Slovensko
& www.umyvackaprepraviek.sk
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